modelo jmeo/lyari

A i inistro a desde

[la)

tuberia situada a distancia del punto de
carga

@co‘umna fija de carga controlada

| Composicion el internos col |

1 valvula aislamiento acometida a columna (red servicio)
2 codo de transicion a la columna

3pieza de di DN 50 a DN 100
de la acometida (a peticion puede suministrarse en DN 80). Queda
fijada por la base metalica

4 vaivula con directo 114 para
aislamiento directo ante tareas de mantenimiento

5 valvula automatica para paso/cierre de agua ante sefiales de
p iorre de la elec 6

6 electrovalvula 3/8" en conducto comunicacion camara superior
con cuerpo valvula aguas arriba

7 contador agua registro volumen carga y seiiales
8 valvula antirretorno de bola (prevencién anticontaminacion red)

9 brida DN50 roscada 2" para acople de la vélvula a escuadra

10 valvula de escuadra, paso total, rosca M y H a 27, c/volante accionam.

11 racord 70 (2 1/2”) tipo Barna, para conexion manguera de carga.

acoplado a la salida de 2° de la valvula

modelo jmeo/lyari

@acomeﬁda suministro a columna desde
tuberia situada a distancia del punto de
carga

columna fija de carga controlada

| Composicion externa columnﬂ

Jbase de fijacion que sujeta la columna; se ancla al suelo por
pemoslva‘v y fija la carcasa externa por tornillos embebidos y
protegidos @2)

(blcarcasa cilindrica cuerpo con frontales y bisagras traseras (h) para
apertura doble y acceso a los elementos internos

1'\?:}comparlimemo superior para los elementos eléctricos, baterias y
sefales comunicacibn(f); con bisagra(e)para acceso a ellos en
sustitucion y mantenimiento

(_(!lapa abatible para acceso de la manguera (flecha marron) al
accesorio de conexion (estandar racord Barcelona)

(Q bles p pas para el cableado de seiiales y
s i ¥ 9§ el

\ V)Chapa separacion zona manipulacion, del interior de la columna

Flechas en rojo: simulacion de las aperturas para acceso a las
distintas partes de la y para su d total

j
Flechas en negro: sentido de montaje de los elementos

Flechas en azul: acceso agua ante apertura valvula automatica
de la columna y accionamiento manual de la valvula accesible
gatsint




