cajon proteccion tuberia
{coquilla y cédmara aire)

ESQUEMA IMPLANTACION Y FUNCIONAMIENTO
mure sémara § DEPOSITO DE AGUA DE UN VASO REFORMADO

salida de agua desde fondo en
esquina opuesta a entrada
(circuito agua en vaso depésito)

|[vaso unico |

ENTRADA AGUA A
DEPQSITO DNBO FN

>

DNEO

valvula 2" suministro
alternativo

I Venlosal Tomamuestras
agua de entrada

IMEO

ubo perforado para

piloto altimétrico [ de querer regulaciones de
nivel mas bajas, situarlo en posicién inferior para
conseguir cota necesaria)

itar efecto

DN80

7,50/5,00 3,00

acero galvanizado
P

Presion estatica/ presion dinamica (orientativas, en funcién consumo
lineas principales de las que deriva el suministro)
Presidn de salida (3,00) para proteger altimétrica de presiones altas

filtro DN50

7,50/5,00 a 3,00

Iva'lvulas reductoras mecdnicas 2"|

3,00 a 1,00

acero galvanizado

piezas desmontaje

"

1=} conexién altimétrica con punto A ( )
[} .
= —(bajo depdsito para control nivel V S acero inox
o . L
y evitar alivios de agua AlS| 316L
DPTO DN100

SISTEMA PARA REGULACION A
DISTINTAS ALTURAS NIVEL DPTO Y
VISUALIZAR NIVEL DESDE ABAIO

¥ Muro vaso
1

vilvula salida suministro|

LINEA DE SUMINISTRO ALTERNATIVO PARA MANTENER A LA POBLACION CON
AGUA EN TAREAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL VASO DEL DEPOSITO

SUMINISTRO REGULADO CON DOS VALVULAS REDUCTORAS MECANICAS DE 2" EN
SERIE, PARA REGULACION PRESION EN DOS SALTOS, SIN PROBLEMAS, Y MANTENER
LA PRESION EN LA POBLACION DE MODO APROXIMADO A LA HABITUAL

carrete
desmontaje

vidlvula 2" suministro|
alternativo

aliviadero DN160

Contador DNSO

tmosférico

Muro cdmara

Arqueta exterior con
tapdn acceso a tubo

jon proteccion tuberia
{coquilla y cdmara aire)

tubo vaciado PVC DN160
salida aletas talud
(protegida con rejilla)

Suministro
PAD DN110




