ENTRADA AGUA A CONJUNTO DE MODULOS ENSAMBLADOS (DE PE

TAMIZ INOXIDABLE PARA PREFABRICADOS) QUE CONSTITUYEN UN DEPOSITO DE RETENCION DEL

EVITAR LOS FLOTANTES AGUA PLUVIAL, PARA LIMITAR LA AFLUENCIA AL COLECTOR GENERAL Y
ENLA A'RQUETA DE PASO QUE, POSTERIORMENTE, VAN FILTRANDO EL AGUA AL TERRENO, HASTA
AL DEPOSITO il

AGUA LLUVIA HACIA COLECTOR GENERAL {
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rejilla
entrada agua marco

cesta/filtro

geotextil
aridos para filtrado

g il recubriendo
exteriormente
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infiltracion al terreno

REDUCCION DE LA APORTACION DE AGUA A COLECTORES GENERALES EN EPISODIOS DE LLUVIA, PARA EVITAR SU PUESTA EN CARGA,
A TRAVES DE DERIVAR EFLUENTE PLUVIAL A DEPOSITOS DE RETENCION E INFILTRACION DE AGUA (DEPOSITOS CONSTITUIDOS POR
MODULOS PREFABRICADOS DE POLIETILENO). PROTEGIDOS POR TAMICES PASIVOS PARA EVITAR COLMATACIONES DE LA ZONA DE
ENTRADA A DEPOSITO, POR FLOTANTES INTEGRADOS EN EL EFLUENTE POR LOS ARRASTRES EN LOS PUNTOS DE RECOGIDA

entrada agua lluvia(rejilla plegada)

cesta/filtro retencién sélidos arrastrados
(hojas, colillas cigarrillos, plasticos...)

4ridos para filtracién y geotextil

6dulos plasticos prefabricados, para asumir

~ y almacenar el agua filtrada que no se puede
infiltrar al terreno en el momento de lluvia

infiltracion progresiva al terreno, hasta el
vaciado del "depésito"” de modulos

SISTEMA DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE ESCORRENTIAS EN LLUVIAS,
MEDIANTE MODULOS PREFABRICADOS, PARA EVITAR LA APORTACION DIRECTA
A LOS COLECTORES DE SANEAMIENTO, REALIZANDO LA INFILTRACION AL
TERRENO DE MODO PAULATINO HASTA SU VACIADO




