SISTEMAS COMPACTOS DE
VALVULAS PARA REDES E
INFRAESTRUCTURAS DE AGL
Utilidad y ventajas frente a
montajes convencionales

Imagenes de los montajes fotograficos (con sus datos
particulares) que aparecen en el articulo del autor, publicado en
el ano 2020, en las revistasecnoaquay Obras Urbanas. Para
una mejor visualizacion ante la lectura del articulo.

Junto con otrosvarioscomplementarios desde relativos a
memoria de implantaciones, hasta relevant@sra aplicaciones
(no se metieron en el articulo, panaoder reducirsu extension)
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www.elizondoasesordeagua.com

Una pagina web para el ambito de las redes de
abastecimiento de agua y de saneamiento, con la
experiencia de un profesional mantenedor, gestor
y formador, con mas de 33 aifos de experiencia real
a "pie de trinchera"”, plasmada en libros, articulos
técnicos, ponencias, documentos de formaciony
de obras reales, disenos, asesoramientos, detalles
de aplicaciones de todo tipo de materiales.
Compaginada con articulos de opinidon/otros temas
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LAS VALVULAS DE COMPUERTA DENOMINADAS DE BYPASS, SE ENC
EN CATALOGO DE MERCADO DE LA EMPRESA BELGICAST (LA UNIC/
TENGO ESA CONSTANCIA) DESDE, AL MENOS, FINALES DE LA DECA

SE CONTEMPLABAN COMO UN DESARROLLO A PE
ESCALA (DIAMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIO
<= DNZ250) DE LOS BYPASSES QUE SE ENCONTRA
LOS DISENOS DE LAS GRANDES VALVULAS DE CC
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SUFUNCION ERA PODER EQUILIBRAR LA PRESION A AMBOS LADOS
COMPUERTA, ANTES DE SU APERTURA TRAS YUIRADANTENIMIENTC
LLENANDO PREVIAMENTE EL TRAMO VACIO A TRAVES DEL BYPASS

DE ESE MODSE CONTRARRESTABA EL EMPUJE SOBRE LA COMPUE
APERTURA NO REQUERIA EXCESIVOS PARES DE FUERZA, Y EL SIST
APERTURA DE LA COMPUERTA, Y ELLA MISMA, NO SUFRIA AL ABRIF
EMPUJES MUY ELEVADOS DADA SU GRAN SECCION.

Javier M. Elizondo Osés my 2020 5
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SITUACION PREVIA A LA APERTURA DE VALVULA TRAS UN SITUACION PREVIA A LA APERTURA DE VALVULA TRAS LA MISMA
MANTENIMIENTO QUE HA OBLIGADO A VACIAR ELTRAMO CIRCUNSTANCIA, USANDO EL LLENADO A TRAVES DEL BYPASS EN SU CUERPO

EMPUIJE POR

ENJPUJE POR LA
PRESION DEL AGUA

ENIPUJE POR LA PUJE NULO PRESION DELAGUA
SION DEL AGUA SION ATMOSFERICA)

EJEMPLO: VALVULA COMPUERTA DN800 (seccién={T* 80cm?2/4 = 5026,56cm?)
PRESION DE SERVICIO 6kg/cm2

EMPUJE]en kg = PRESION en kg/cm? x SECCION en cm? = 6kg/cm? x 5026,56cm2

- 30.159,36 kg > 30 Tn LOS EMPUJES SON IGUALES => RES&TANTE SOBRE LA COMPUERTA ES

CERO =>JEL ESFUERZO DE IZADO SE LIMITA AL PESO DE LA COMPUERTA

EL ESFUERZO PARA EL IZADO, TIENE QUE VENCER EL PESO DE LA COMPUERTA Y EL = : PR ) e P
EMPUJE SOBRE ELLA (PAR DE FUERZA MUY ELEVADO Y TENSIONES SOBRE EJE, ETC.) d:,:;';fef;‘;ziiz ngfe“;n'tf:n::nf'“m © rozamiento sobre fos canales de guiaco
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EN SUFORMATO DE BYPASS EN PEQUENOS DIAMEDR@ESIIAN RELEVANCIA
PARA LA FUNCION REQUERIDA EN LAS DE MEDIO Y GRAN DIAMETRO. PC
NO ERAN UTILIZADAS

SU UTILIZACION PARA APROVECHAMIENTO DE SUS SALIDAS DESDE EL F
CUERPO, PARRLICACION DE ACOMETIDAS DE INCENDIO + ABASTECIMIE
6RS Mé0> 9[Lalb!b5h [!{ 59wL%!/Lhbo{
LA PROPIA TUBERIA)E CONSIDERADA Y PROPUESTA DURANTE M| TRAB/
COMO JEFE DE EXPLOTACION DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS DE TU
(19891994).

FUE YA COMO JEFE DE MANTENIMIENTO DE REDES E INSTALACIONES Dt
(19952014), CUANDO TRASRROPUESTA Y DEMOSTRACION (ANO 1995), FL
INCORPORADA A LA NORMATIVA/IORDENANZA DE LA ENTIDAD, E IMPLAN
COMO SISTEMA DE EJECUCION FIJO PARA CUALQUIER ACOMETIDA COM

Javier M. Elizondo Osés my 2020 -
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Ejecucion de primera acometida SCPSA ano 1995 para una gasolinera

s _ , :
Acometida de abastecimiento 1" derivada de salida lateral
previa a la compuerta de la valvula de incendios, para que
el abastecimiento no fuera dependiente de su cierre, por
tareas de mantenimiento interno u otros. En esta primera
aplicacion propuesta, el contador (con sus valvulas previay |
posterior: para mto. del contador y que la acometida de
incendios no dependiese de actuaciones en la acometida de
abto.) se situaba dentro del propio registro, de modo que
se eliminaba la caja exterior de acometida para ubicarlo,
reduciendo costes y ocupacion de espacio publico. A pesar
de esas grandes ventajas, el Dpto. de Comercial se nego a
esa implantacion, aduciendo que se tenia que levantar la
tapa principal para la lectura del contador. Por tanto, el
sistema derivo a 2 elementos: registro propio general y
registro de acometida para el contador

Acometida general Ginica v =

Javier M. Elizondo Osés my 2020
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Acometidas de 17 desde sus salidas para suministro a usuario, etc. En base a

A partir de ahi se fueron integrando las propuestas para

a un lado de la compuerta y 2 en el otro) en base a efectuar los taladros

e IR implementar salidas desde el cuerpo de ese tipo de val

situadas en lados opuestos de la compuerta, si bien, con un ambito u u

i 1o mapersendos s ¥ pas ) y crear las aplicaciones para el control de fugas y fraude
Este uso puede ser muy aplicable para aquellas acometidas de consumo de

pequefios comercios, bares, tahonas, clinicas dentales en bajeras, etc., que

suelen crear muchos problemas a la hora de enmarcarles a un corte de
suministro programado ya que nunca les viene bien el horario mas factible

para el servicio de mantenimiento. VALVULAS DE COMPUERTA

VALVULAS ESTANDAR

( a) VALVULAS DE MODELO CORTO (F4)
=

AbasVecimienls (BeomeTide.) b) VALVULAS DE MODELO CORTO (F5)
(Stempre Vowacta. aules cta

b compuers.)
si se coge posteriormente a la
compuegr]tapcuando Seiapere di Como norma SE INSTALARAN SIEMPRE VALVULAS DE MODELO CORTO (F4)
esirdias, o8 HejarshrsuTbitit PARA REDUCIR LAS DIMENSIONES EN LOS MONTAJES, MANTENIENDOSI

UN PEQUENO STOCKAJE DE MODELO LARGO (F5) PARA SITUACIONES EN

al abastecimiento de boca QUE VENGA MEJOR INSTALAR UNA LLAVE DE ESTE TIPO

Twveanolia (BcornETiON)
o

UBUE SECCLONORUENTO RED

VALVULAS NO ESTANDAR

Se basan en aplicaciones a partir de una valvula de modelo largo (Tipo F5), y van a ser:

a) VALVULA DE BY-PASS

?oﬁéi&dady: cla kack. 4 JCoLu.anbéa/J

; / : . » Valvula que tiene a ambos lados de la compuerta unos tetones: 2 de un lateral, ya
{Gda . - UGy S PIT roscados a 1 y 2en el otro lateral, sin roscar, pero previstos para ser roscados hasta
= é w'/uué e« red 1" en caso de necesidad de uso.

SU APLICACION PRINCIPAL ESTRIBA EN

Montaje de ¢ jor de control noct

contadores

» hasta 25 mms. de d ) (son

poder by-passear e

avés de ellos

nocturno, y ir si su ambito de co 14 exento.de fu . Dado H Va\VU|EiS CerradaS
su calibre, su uso se restringe a la noche, para comprobacidn. por S K .
de fuga, en basea situaciones de minimo'consumo 1 ] Va‘\fulas ﬁb|enas

' También tiene una aplicacion muy vélida, como valvula a situar en uno de los
mz?,(aé /"‘7“/‘(/“4 puntos de entrada a un futuro suministro, de cara a que se pueda ejecutar el COﬂtadOf
(1 control del agua consumida como acometida de la obra (cerrando y
precintando la compuerta principal) y luego quede como punto de control

ra fugas.
paraugy (¥) Valvulas roscadas, macho
=\ © hembra (a pesar de necesitar
[ pieza intermedia, es mas practico
cologar de compuerta. de cara a
averfas y desmontajes con arqueta

Salidas roscadas
(hembra) preparadas

) i Sonaida) POSIBILIDADES
/50 RED rrditads CONTROLEN
- > Urbanizacion REGIMEN CONSUMO

“Como toma de obra
(registro y control)

VALLE (NOCTURNQ)

En salida do deposito

e AcomeVrcla. profescla = &
(z ) Refuerzos d‘e:/ur;;;:c;eu/m. =
om. ca posibilidac] b acomeVicts profejcclas Bt
2w red mallacta , du& LAY, uua aveue. ew
el Gcls @) cla b compuerte. (ew b red ), procacausa )
a cerran @ WG princpsl y Ga auxibares @ y ) _ )
n acouunVirhe Sogonioie Youieucls susicirro caode Javier M. Elizondo Oses my 2020
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Zona con posible fuga o consumo
indebido/innecesario. Zona de
rastreo directo inme(ato

-

Vialvula cerrada
por el equipo

Salidas de los vasos
del depésito de agua

|Camara de llaves de pequefas dimensiones en
depésitos viejos. Posibilidad de control
directo de fugas colocando valvula en la
salida general (minima necesidad de espacio)

.Paso de todo el consumo
nocturno por el contador

alvulas abiertas
previamente

EJEMPLO DE OPERATIVA BASICA DE RASTREO DE FUGAS, EN REDES, POR
INCORPORACION DE CONTADORES DE REGISTRO DIRECTO BYPASEANDO
VALVULAS DE SECCIONAMIENTO.

EJECUTADO POR PARTE DE EQUIPOS DE INTERVENCION DIRECTA EN REGIMEN
NOCTURNO (minimo consumo) DISMINUYENDO LOS TIEMPOS DE REVISION Y
ACTUACION EN REPARACION, Y POTENCIANDO EL CONTROL DE FUGAS EN EL
INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES EDIFICACIONES

b

Javier M. Elizondo Osés my 2020
www.elizondoasesordeagua.com

Tramo donde se ha registraéa caida de consumo al cerrar sus
dlvulas de i i El equipo de d i6n nocturna, que
es el que opera en las vilvulas de modo directo, se dirige
exclusivamente al tramo, sin perder el tiempo en los que no ha
variado el ibl , iend el
caudal de la posible fuga (exterior en red o interior en edificacién)

g z
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EJEMPLO: APLICACION EN UNA ACOMETIDA DE INCENDIOS DN80 + ACOMETIDA SERVICIO 1"
DESDE LA SALIDA LATERAL (AGUAS ARRIBA) DE LA VALVULA PARA INCENDIOS, CON SISTEMA
PREPARADO PARA CONTROLAR POSIBLE FRAUDE EN INTERIOR A TRAVES DE LA ACOMETIDA
DE INCENDIOS (SIN CONTADOR O CON CONTADOR EN INTERIOR), ASI COMO POSIBILIDAD DE
TOMAMUESTRA DE AGUA Y CONTROL PRESION, IN SITU, DE MODO PREVIO (RECLAMACIONES)

(A) detalle control

limite
| propiedad

Posicion

caja contador -I- normal
cliente R I
Juntas desmontaje

valvula esfera (o compuerta) .

taponada y precintada
Con ella podremos realizar controles de
muestra de agua y presidn, con caracter ra
previo a la entrada al interior propiedad —
de cara a analizar las reclamaciones.
Asimismo podremos establecer el bypass
de la valvula de incendios, para observar

valvula compuerta DN80 X

modelo bypass salidas 1"

VALVULA DE COMPUERTA TIPO BYPASS si existen consumos fraudulentos (VER A)] T

"SALIDAS" DESDE EL PROPIO CUERPO DE LA VALVULA, A valvula esfera (0 compue rta} = ~=~""‘C7

LAS CUALES SE ACOPLAN LAS VALVULAS DE BOLA, O DE :

COMPUERTA, PARA OBTENER DERIVACIONES DE PEQUERNO en origen (salvaguarda) — —

DIAMETRO (1") O SISTEMAS "PUENTE" CON CONTADOR, . P 0 SI C I ‘5 n
PARA CONTROL FUGAS O SUMINISTRO CONTROLADO A tuberia general TE EBE

OBRAS Y OTROS [APERTURA DEL "PUENTE" -BYPASS- Y contro |

CIERRE PRECINTADO DE LA VALVULA PRINCIPAL). 3

Javier M. Elizondo Osés/ 2020 www.elizondoasesordeagua.com 11



EL SIGUIENTE PASO, PARA DAR MAS UTILIDAD A ESTAS APLICACIONES, FU
LA EMPRESA FABRICANTE (BELGICAST) ESTABLECER EL MODELO DENOMI
{1 [L5!{ [!¢ow![9{éZ /hb{L{¢t9b¢9 9b t
[I15h{ 59 [! /hat'!9w¢! > /hb 5La9b{Lhb!

Coeros prire el Lofiedd

",

)\)#‘éf‘f*er'-!m Precaracis pare pedler

o reoliaa morcay bogle e moximo
ob 32"

b} VALVULA DE SALIDAS PARALELAS

Viélvula similar a la anterior pero con los tetones preparados hasta 27 habitualments

llevard 2 tetones opuesios roscados a 2 (los dos a un lado de la compuerta) v los
otros 2, sin roscar, de forma que en funcid uso a darle, podenios
minimo de 4 salidas completas hasta un calibre mdiximo de 2™ cada una de ellas — | S -‘I"-_"'-"" e .’-'1".'-_{‘-__
A’Z'M?E'c. m.-eu.d.ll:a =§=
Se pu._-._lg:: hacer por lo tanto, \':.|.||;||.:|.'| SiEleT = R | — -_l--diﬁ':-r'rls'?.\a"“ ..ﬂr.o':-f,-_-u:.";e“,i'
] y 2 E 1o
desaglies, by-pass con contadores mayores di WATA gcas de a 8I.E (27
riege, incendio (B.LE.), etc
Las valvulas a colocar @n las salikdas roscadas, podran
machd (bala) o de hembia (Bala o compusiti), péro &5 F .
las mismas medidas que en la de by-pass; es decir, ¢ — —— Jucenclicd ( daons rwid J
compararta para facilitar cualquier operackon de cambio por averias an e
cherne, sin depender de que s& haya constiuido [a arqueta sin mantensr TLavE DESrrouarTessy s RED
unas distancias minimas para poder soltar la vikula
NO USAR NUNCA PARA ACOMETIDAS DE 1™ YA QUE PARA ELLAS Si
DEBEN USAR LAS DE MODELD BY-PASS [mis egondmicas)
Ejem. de montajes
-_ﬁrnm‘ff.‘-é.. dora ego, jandic ..,
AME?'J’; o dekesadodd fﬂ-J’-‘-J.LL: [T
Cusadi 84 bate do sfomeSda, 19 pusden Eomugar bida Bpa de dendciod itantd al rddgen & la fed
piifeial G ncandisd i abiatlec mmeila, Lo (S5 egindinted (£ oh tu piople contaded B I E 4
ki)
Cumnds 84 Hste G i dis Janebles, 153 apbackones di Scommitidss Se 1000 Bp0. & pte e 83 saldes
P S Eamibehn momiphes
Javiclh vi. ENZONA0 UsEs Ty £ZUZU 12
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APLICADAS TANTO PARA SU USO MULTIPLE EN REDES DE DISTRIBUCIC
(DERIVACIONES PARA ACOMETIDAS DE CUALQUIER TIPO, AS| COMO P4
INFRAESTRUCTURAS DE DEPOSITOS, BOMBEOS, GRUPOS REDUCTOR
COMO PARA DERIVACIONES DE ELEMENTOS DE PROTECCION, CONTR

VALVULA DE COMPUERTA CON SALIDAS LATERALES HASTA 2"
EJEMPLO DE USO SIMPLE PARA DERIVACION DE RAMAL DE

SUMINISTRO (SI SE TRATA DE UNA ACOMETIDA DE INCENDIOS +
SERVICIO, NUNCA DEBE INSTALARSE LA DERIVACION AGUAS
ABAJO DE LA COMPUERTA, YA QUE QUEDARIA HIPOTECADO SU
SUMINISTRO, ANTE CUALQUIER ACCION DE MANTENIMIENTO
EN LA RED DE INCENDIOS QUE LLEVE AL CIERRE DE SU VALVULA)

e = g
& e )

SE PUEDEN OBTENER HASTA 4 DERIVACIONES DESDE
EL PROPIO CUERPO, QUEDANDO TODO INTEGRADO
EN LA MISMA ARQUETA DE REGISTRO Y CON ACCESI-

BILIDAD DIRECTA A TODAS LAS VALVULAS DESDE LA
PROPIA TAPA DE ACCESO A LA ARQUETA

Javier M. Elizondo Osés my 2020 13
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Ejemplo de posible situacion mas habitual en la
construccion de acometidas

K AN )

I

| —N——'—F domestico | cometigs
| | simple

% * = incendios |

N o JANNC. J

red
general |,

o collarin de toma

Ejemplos tipo para aprovechamiento de salidas desde el propio cuerpo de
valvula, evitando collarines y taladros tuberias, tener sistemas vistos y con
valvulas en origen

i (107 | DO, — R
" : domeéstico lacomm
| simple
general |, } ' A
1 g incendios |
/\ L_— __________ )

riego

o salidas desde la propia
valvula de mas diametro

Javier M. Elizondo Osés/ 2020 www.elizondoasesordeagua.com

LAS ACOMETIDAS SE DEBEN DERIVAR DE

AGUAS ARRIBA DE LA PRINCIPAL, PARA

EVITAR AFECCION ANTE CIERRES EN ELLA

INSTALANDO UNA VALVULA CON SALIDAS LATERALES ESTAS DOS ACOMETIDAS DE
2" SE DERIVAN DESDE ELLA, SIN NECESIDAD DE CREAR ACOMETIDAS DESDE LA TUB.
GENERAL (TALADROS EVITADOS), CON VALVULAS DE CORTE INDEPENDIENTE (ANTE
PROBLEMAS EN CUALQUIERA DE ELLAS, NO SE AFECTA AL SUMINISTRO GENERAL) Y

-

14



||APLICACIONES CON VALVULAS DE COMPUERTA CON SALIDAS LATERALES

" |IACOMETIDAS SIMPLES O ACOMETIDAS INCENDIOS+SERVICIOS
(SERVICIOS SIEMPRE DE LA SALIDA AGUAS ARRIBA DE LA
ALVULA, PARA PRESERVAR ANTE MNTOS. REDES INCENDIO)

: :.;; obtencuon dela acometlda a
EAR

' |aprovechamiento en la obra
para suministro agua, desde
la sallda futura acometidas

acometida
futura

Javier M. Elizondo Osésy 2020 www.elizondoasesordeagua.com

|CONTROL DE FUGAS EN DERIVACIONES DE SUMINISTRO A SECTORI

|sistema idéntico

Arteria principal
DN400

e [ ‘

Salidas preparadas para la instalacion de contador (fijo o portatil)
en bypass valvula de cabecera de la linea a controlar en nocturno

15
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e Y c

entosa derivada desde
“salida 2" lateral valvula
“=con su valv. aislamiento

o

alida unificada de
Fambos vaciados

Desagiie 2" de la linea de
‘derivacion desde la salida

A - [T 5

"'fﬁélvula de arranque de
_tuberia de derivacion
de la linea principal

-Valvuia 'Te" para desaﬁﬁé 1
de la tuberia principal

AL e A , NS

SAplicacién de otro de los modelos de vélvula propuestos

~(accionamiento diferido a 902), para poder usar ese tipo |!
de aplicacion, manteniendo acceso vertical al sistema de

apertura/ cierre de la véalvula de red Javier M. Elizondo Osés my 2020
RSB RTT &7 Lt www.elizondoasesordeagua.com




APLICACIONES DE PROTECCION DE UNA TUBERIA ANTE AIRE OCLUIDO,

DEPRESIONES POR VACIADOS, Y DISPOSICION DE LOS PUNTOS DE Procecén | g o
VACIADO DE TRAMOS, MEDIANTE VALVULAS CON SALIDAS LATERALES | Puse/aduccen purga/aduccion

(aplicaciones para tuberias de diametros adecuados, en
relacion con sus necesidades de aducciones y vaciados)

U’ Proteccion

? purga/aduccion
tramo 2
Proteccién 5

purga/aduccién

tramo 1

D

Vaciado tramo 3

D
Vaciado tramo 2

tramo 2 tramo 3

tramo 1

hed

tramo 4

¥
e

Ventosa Unica para
ambos lados

Permite disponer un
dimensionamiento mayor
de la ventosa

Vaciado tramo 4 |

XD Yo

tramo 5

I Vaciado tramo 5

1

| Valvula situada en pendiente traza | | Vilvula situada en punto alto ficticio (PAFﬂ

I Vilvula situada en punto alto real (PAR) |

Mismas funciones comentadas que en la
valvula previa, pero para los tramos 3y 2

Cuando sea cerrada por averia en tramo 2,
podra vaciarse el tramo por la toma inferior,
y tendrd entrada de aire ante el vaciado

El tramo 1 quedara protegido ante purgas, y
tendra entrada de aire en situacion de cierre

Funciones de proteccion frente al aire de

los tramos 3 y 4. Asi mismo proteccién de

depresiones por vaciados en esos tramos

Valvula situada en punto
bajo real (PBR) de la traza

Posibilita los vaciados de
uno u otro tramo (4y 5)
de modo independiente

Javier M. Elizondo Osés my 2020 www.elizondoasesordeagua.com

Fot
Yo

I Vaciado

Vaciado unificado a una sola tuberia
de salida (ahorra unade ellas).

Dado que las valvulas de vaciado se
ven sometidas a posibles dafios por |a
erosion y cavitacion, en sus posiciones
iniciales de apertura y situaciones de
estrangulacion (para evitar salidas de
gran volumen por cuestiones relativas
a evitar afecciones de cloro al medio),
se puede optar a situar una tercera
valvula cerrada, de modo que alira
ejecutar un vaciado, se abre primero, la
valvula correspondiente al tramo, y
una vez abierta totalmente, se pasa a
abrir la comun a la posicion deseada.
De este modo, la que sufre es sélo la
comun, y las de los tramos permanecen
sin dafios. Asi, de darse una afeccion a
la valvula comiin, se puede sustituir sin
tener que paralizar/vaciar el tramo que
corresponderia con la valvula afectada,
en el caso del montaje simple (izqda)

18




Utilizacion de las salidas laterales en
2", desde toma anterior y posterior
(sentido agua) de las compuertas, para
conformar el circuito de bypass, para
caudales minimos, independiente
(eliminar dependencias del circuito
principal y secundario para evitar
cortes de suministro en labores de
mantenimiento), en un sistema
reductor/ regulador de presién,
evitando las tomas directas desde la
tuberia general y reduciendo las
dimensiones de implantacion

Aprovechamiento de
toma para desagiie o
acometida previa

Javier M. Elizondo Osés/ 2020 www.elizondoasesordeagua.com



SIENDOSU APLICACIONMAS RELEVANTEEN
CUANT@A POSIBILIDADESRANDESENTAJAS
UTILIZACIOEN LASREDE®E DISTRIBUCIODE
AGUADADASSUSNCUESTIONABLMEJORAR\L
EVITAROSTALADRADO3 =LA TUBERIASENERAL
PARALOGRARSTABLECERS DERIVACIONEY:
LASACOMETIDABIEDIANTECOLLARINESREAR
CIRCUITOPARA LA PROTECCIOSENERAIDE
SUMINISTRGEEGUNSECONSIDERBEPORTUNG,
INCLUSCPROTECCIONBE SUMINISTROE TIPO
INDIVIDUAA CLIENTESONESANECESIDAD



valvula
red en calle

-~

valvulas de
acometida

LN

-

en calle

collarines de toma
sobre tuberia red

valvulas en salidas
laterales, para

aislamiento de las
tuberias auxiliares

1y 2: sistemas de acometidas que pueden verse habitualmente
en la disposicion de las acometidas desde la tuberia principal

\ /
- —— AY VA
: AN V4
collarines/abrazaderas de toma, menores, valvulas de
sobre tuberia auxiliar en acera acometida

valvula de red con salidas laterales,
desde su propio cuerpo, para
arranque tuberias auxiliares

— =

dacera

Sistema de acometidas derivadas de tuberias auxiliares a partir de
valvula general, dejando libre la tuberia principal. Se pueden hacer
circuitos cerrados con la siguiente valvula, proteger sus suministros
utilizando las otras salidas laterales (rojo), sacar bocas riego, etc.
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valvulas en salidas

laterales, para
aislamiento de las
tuberias auxiliares

O -3
AN i

valvulas en salidas
laterales, para

aislamiento de las
tuberias auxiliares

— 2)

. collarines{al':rrazac.lgras de toma, menores, vélvulas: de " —_—
E|] sobre tuberia auxiliar en acera acometida [l] B —— |:|:|
(= =
= — \ valvula de red con salidas laterales,
red . red mallada L_
d desde su propio cuerpo, para L— llad
mallada arranaue tuberias auxiliares matiads

—_—
valvulas en salidas acera valvulas en salidas
laterales, para laterales, para
aislamiento de las aislamiento de las
tuberias auxiliares tuberias auxiliares

Si las tuberias auxiliares son de longitud importante, se puede
integrar en ellas valvulas de seccionamiento intermedias(_l)l

para conseguir una reduccidn en las afecciones a acometidas
(solo gquedarian sin suministro la mitad de las acometidas, situadas
en el tramo averiado, entre la vdlvula de aislamiento de la tuberia
auxiliar y las valvulas de derivacion de la valvula de aislamiento
de red correspondiente - esta valvula de red permanece abierta-).

Sistema de acometidas derivadas de tuberias auxiliares, a partir de valvulas generales de
aislamiento de una red principal mallada, dejando esta libre de conexiones directas, y

con proteccion de suministros de las tuberias auxiliares (rojo) y sus acometidas individuales
de modo que, sea cual sea la ubicacion de la afeccion en la red principal, se mantendra el
suministro de las acometidas, sea cual sea la valvula general a cerrar, operando en el cierre
de las valvulas auxiliares correspondientes, que aislan las derivaciones de las principales

Si se solicitase una proteccion de suministro de una acometida concreta,

APLICACIONES DE PROTECCIONES DE SUMINISTRO EN ACOMETIDAS URBANAS su disposicion|(2)|también serviria para el fin concreto indicado arriba

(cierre de la valvula de aislamiento y la de la derivacion correspondiente)
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EJEMPLO DE USO VALVULA CON SALIDAS LATERALES COMO SISTEMA DE
PROTECCION DE ACOMETIDA INDIVIDUAL : cuando tengo una averia en lated general
a un lado u otro de la valvula de seccionamiento, cierro ésta y la valvula de la salida
correspondiente al lado de la averia, y sigo teniendo suministro por la otra (se tiene
que dar una rotura simultanea a los dos lados para que falle el suministro)

En la fotografia, puede observarse un sistema con
salidas a 1", para alimentar juntas a una acometida
de 2", por reduccion de espacio para que coja el
montaje en un registro de diametro 600. Aunque
no es la aplicacion debida (ni se considera se haya
hecho para crear un sistema alternativo), da idea
del montaje considerado para proteger suministro
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DECARA UNAMAYOR/ENTAJRORREDUCIROS
DIMENSIONAMIENTOBE MONTAJE (MENOR
COSTEGLOBALEN LA OBRACIVIL,Y MENOR
OCUPACIOBEUN ESPACIGUBLIC(ESCASCES
ACONSEJABLE APLICACIONE ELEMENTOBE
CONEXIOQUEFACILITEESAREDUCCIONDMO
SONLASIJUNTA®EDESMONTAJE,LOSDESVIOS
CONANILLOBEAJUSTEBLICUANGULADORES)
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—, —

ANGULADORES O PIEZAS DE AJUSTE OBLICUO

- —

)
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ENRELACIORONLACONFORMACIANENUDOS
DEVALVULERIRODEMO®PTAR LASMISMAS
(NECESARIABREMISABE UNA REDUCCIORE
DIMENSIONAMIENTA@S)NPIEZABE VALVULAS
a ¢ 9 CONLASDENOMINADARIULTIVALVULAS
PRESENTARENTAJASICUESTIONABIHRENTE
LOS SISTEMAEONVENCIONALEERMITIENDO
REDUCCIONER.OBALESE COSTE$EN OBRA
COMPLETA)UY SIGNIFICATIVO§,MARGENDE
VENTAJASOCIALES AMBIENTALEBORMENOR
OBRA(OCUPACIC]DEESPACIO

oooooooooooooooooooooooooooo



VALVULAS "TE"
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LAS DENOMINADASAULTIVALVULAS SISTEMAS
COMPACTOSE ENCUENTRAEN EL MERCADCEN
CATALOGOEOMERCIALEBE VARIASEMPRESAS,
DESDEACEDECADASMODELOSASTA VALVULAS
DIMENSIONESIAXIMAS (LOGICASHASTA300mm.

SOLAJNAPRESENTABAVSPOSIBILIDADESPODER
EJECUTAR.GRUPMONLASDISTINTASALIDAQUE
PRECISASECLIENTEELRESTGOLCSUMINISTRABA
CONTODASSUSVALVULABSUAL ES,OQUEERAUN
CLARINCONVENIENPERALDISENGIECESARIO



EJEMPLO DE UNO DE LOS MODELOS INICIALES DE
"MULTIVALVULA" EN APLICACION REAL OBRA.

ACTUALMENTE, TRAS LA DEBIDA SOLICITUD, SE
UMINISTRARIAN CON SALIDAS DERIVADAS DE LAS

PROPIAS VALVULAS DEL CONJUNTO COMPACTO,

ELIMINANDO LAS "TES" DE LAS TUBERIAS GRLES.
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DESDE EL ANO 1996 COMO JEFE DE
MANTENIMIENTCDE SCPSA,SE EMPEZOA
PROPONER\ ESA EMPRESABELGICAST)LA
CONSECUCIOBE SALIDAVERTICAIDESDEEL
PROPIOCUERPM@EL SISTEMACOMPACTODE
MODOQUESEPODRIAOPTAR UNA5?* VIADE
SALIDA,HASTADE DNLOO, PARA PODERSER
UTILIZADAN OTRASAPLICACIONBSULTIPLES
(SISTEMASDE PROTECCIONPARA EL AIRE,
VACIAD@®ONTANDOEL CUERPQAL REVES
HIDRANTBE)TFMS\COMETIDAS)
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[LO IDEAL SERIA PODER CONTAR, PARA ESTE |
TIPO DE USO (VACIADOS) CON CUERPOS DE
DOBLE SALIDA EN EL PLANO VERTICAL, DE
MODO QUE PUDIESEMOS CONTAR SIEMPRE
4| CON UN PUNTO POR EL CUAL PUDIESEMOS
4| INTRODUCIR SISTEMAS DE ESCARIADOS, DE
LIMPIEZAS, INSPECCION Y REHABILITACION,
PARA GARANTIZAR LAS APLICACIONES QUE
FUESEN NECESARIAS, A FUTURO, SIN TENER
QUE DESMONTAR EL NUDO.

ESTABLECIENDO EL NUDO EN
FORMATO CONVENCIONAL
MAS ECONOMICO (CRUZ EN

LUGAR DE DOBLE "Te" y VALV. |
CORTAS), LA ARQUETA SE VA valvula compuerta

p 4 2 , 7N A 1,5metros MAS EN DIMENS. tlpo corto (F4) DN100
el e e o o Ao sEvTo0s s ».K G
' : COSTES Y AFECCION ESPACIO,
AL MARGEN DE MAS COSTES

SE SOLICITO EL MONTAJE DEL CUERPO EN SENTIDO INVERSO, DE MODO QUE LA SALIDA CENTRAL

A | EN MATERIALES, TAPAS, ETC. A
QUEDASE EN LA CLAVE INFERIOR. CON UNA SOLA VALVULA DE VACIADO, SE CUBRIO LA NECESIDAD
PARA SU UTILIZACION EN LAS 4 LINEAS. x
Py

PARA SU USO, EN EL MOMENTO DE TENER QUE REALIZAR EL VACIADO DE UNA LINEA, SE CIERRAN EL RESTO DE VALVULAS GENERALES (EL SUMINISTRO NO SE VE ITI %M'l".(_
AFECTADO EN ELLAS, PUES SE MANTIENE POR SER UN SISTEMA MALLADO), Y SE ABRE LA DE VACIADO. UNA VEZ VACIADA, SE CIERRA LA VALVULA GENERAL e
CORRESPONDIENTE A ESA LINEA Y LA DE VACIADO, Y SE ABREN LAS OTRAS VALVULAS GENERALES, DE MODO QUE, MIENTRAS DURE LA EJECUCION QUEPUEDA SER | %% x i
NECESARIA, EL RESTO DE LINEAS SIGUEN MALLADAS PARA POSIBILITAR EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO ANTE CUALQUIER OTRA POSIBLE CONTINGENCIA QUE [ vélvula compuerta
OBLIGUE A CIERRES AGUAS ARRIBA, QUE HAGAN QUE LES PUEDA FALTAR EL SUMINISTRO. LAS DIMENSIONES FINALES INTERIORES DE LA ARQUETA DE REGISTRO, ~ tipo corto (F4) DN250
FUERON DE 2,50 x 2,50 metros GUARDANDO LAS DISTANCIAS NECESARIAS PARA POSIBILITAR EL DESMONTAJE A TRAVES DE LOS BRIDA ENCHUFES (se dejaron 15¢m
de separacion a los muros). DE HABERSE EJECUTADO CON JUNTAS DE DESMONTAJE, LA ARQUETA HUBIESE SIDO DE 2 x 2 metros, CON LAS MISMAS GARANTIAS )-lHl{

EJEMPLO COMPARATIVO ENTRE UN MONTAIJE CON SISTEMA DE AGRUPACION DE VALVULAS (FORMATO MULTIV[\LVULA) vacii}do

Y EL MONTAJE CONVENCIONAL MAS ECONOMICO. DIFERENCIAS FUNDAMENTALES EN OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO
YCOSTES (EN UN MONTAIJE SENCILLO DE VIAS IGUALES; INCREMENTO TODAVIA MAS NOTABLE ANTE VIAS DIFERENTES)

—H
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LOQUEUNIDOAL USODEVALVULABESALIDAS
PARALELAEGN EL PROPICCONJUNTCGRERMITE
UNA DISPARIDADE USOSMULTIPLE&;ONLOS
MISMOS CONCEPTOBE UNA REDUCCIOME
DIMENSIONAMIENT@RNTODASUS/ENTAJAS,
YACOMENTADAS
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Mejora de utilidades
de una multivalvula

(1) Valvula de compuerta de modelo largo -F5- con salidas desde el cuerpo de la vélvula,
usando una de ellas para sacar una acometida (C). La salida taponada (D) podria ser
aprovechada para instalar elementos de, por ejemplo, control de caudal (caudalimetro de
insercion), control de presion (presostato) o indicador visual de presion (manémetro).
También podria situarse un bypass entre (A) y (C) para control de fugas, en régimen nocturno,
por los propios equipos de deteccion in situ.

(2) y (3) Valvulas de compuerta de modelo corto -F4-, al no necesitarse salidas para sacar mas
acometidas. De querer completar la posibilidad de controles de fugas como la indicada arriba,
podrian haberse instalado del modelo largo, estableciendo los bypass correspondientes.

(4) Valvula de aislamiento de la ventosa trifuncional (7), conectada a la salida vertical DN100
del cuerpo (6) de la multivalvula. Se ha instalado de modelo largo con salidas laterales, para
conseguir dos acometidas de distintas dimensiones (A) y (B). Al situarlas en la parte posterior
del cierre de la valvula principal, queda hipotecado su suministro cuando se proceda a hacer
mantenimientos en la ventosa. Esas acometidas deben situarse en la parte anterior, para que
esos mantenimientos no generen el corte de suministro en ellas.

(5) Parte ciega del cuerpo de la multivalvula, al no necesitarse una cuarta via horizontal. Se
utilizara como zona de apoyo de contrarresto contra el muro de la arqueta (la parte inferior
del cuerpo se asentara -sin ser atrapada- sobre el apoyo correspondiente)

(6) Salida vertical del cuerpo de la multivalvula que debe posibilitar la insercion de elementos
inspeccion, limpieza e incluso rehabilitacion, ante futuros mantenimientos. Esta salida debiera
ser de mayor tamafio (con su placa de reduccion correspondiente, para el uso de vélvulas, etc.
como en la fotografia), para no tener problemas con los elementos a insertar en su momento.

(8) Carrete BB para pasamuros de la arqueta. Este carrete, instalado asi, crea una fijacion de
la multivalvula que lleva a no poder desmontarla directamente, sin recurrir a otras acciones,
al no existir el elemento de desmontaje necesario. A partir de cada valvula, debe instalarse
ese elemento de desmontaje, siendo preferible usar juntas de desmontaje (posibilita soltar
incluso con montajes a tope) a los sistemas de brida enchufe donde si no se ha respetado la
separacion oportuna del fondo de su cabeza, se hace imposible desplazar y poder desmontar.
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