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PLANTEAMIENTO DEL SISTEMA PARA EVITAR LA SALIDA A LOS CAUCES DE LOS FLOTANTES
ARRASTRADOS POR LAS AGUAS DE LLUVIA 0 EVACUADOS A TRAVES DE UN ALIVIADERO

boca de salida de la pieza de
caldereria a cuyo refuerzo
exterior (1) debe de quedar
amarrada la red de nylon de
recogica de flotantes vertido

derivacidn de alivio directo, de seguridad,
ante un posible taponamiento por llenado
de la red de nylon {liso o con hrida, para
incorporar codo de direccionamiento sila
salicda provoca un "geiser" no conveniente)

{1) Cordon de soldadura de unos2 @
3mm, para el amarre de |a abrazacera
de inox. que sujetara la red de nylon
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Para que el sistema sea efectivo, l6gicamente, hay que revisar tras las lluvias y vaciar la red

| alivio de seguridad |

‘fluju de vertido hacia cauce‘

abrazadera de acero inoxidable
para sujeccion de la red y facilitar
el desmontaje para su vaciado

atrapamiento de flotantes
(plasticos, colillas y otros

cordon de soldadura para que trabe
la abrazadera en caso de traslacién
por el empuje y no se suelte la red
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red de nylon o material similar,
perforado o con rendijas para la
salida del agua en todo lo posible,
reteniendo los flotantes




