CIUDAD DE TUDELA. ESQUEMA BASICO DE CAPTACIONES, ADUCCIONES, POTABILIZACION, SUMINISTRO Y DISTRIBUCION, COMO
EJEMPLO DE USO DE MULTIPLES RECURSOS (AGUA SUBTERRANEA FILTRADA, CAPTACION DE RiO, CAPTACION DE CANAL Y BALSA)
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ESTACIONES DE BOMBEO PRINCIPALES

*3 bombas verticales de potencia 340CV
(250Kw) en arranque directo a tension de
6.000V (celdas de media tension), con
calderin antiariete de 5m3.

*Altura manométrica sobre los 114mca
*Funcionamiento 2 simultaneas con
correlacion por horas activas.

Particularidad Bombeo canal Lodosa (2)
*balsa almacenamiento impermeabilizada,
para periodo mantenimiento del canal (1 mes)

Particularidad Bombeo rio Ebro (1)

*Estacion de bombeo elevada (inundaciones)
*Altura aspiracién bomba vertical 14 metros
*Entrada Ebro con ataguias/rejas, usada solo
ante necesidad => se abastece principalmente
del agua aportada por el bombeo desde el
pozo radial (2 bombas sumergibles) para optar
a un agua de mucha mayor calidad,
abaratando costes tratamientos ETAP

Nota de interés: Fuera de servicio, pero puede volver a usarse ante cualquier contingencia, la antigua
impulsion en DN400FC desde el Pozo Fhelmann (bomba vertical -extraida la segunda-) que abastecia
directamente a los depositos de la zona baja y alta (chimenea de equilibrio de 32m. de altura).

Existe, en la zona del pozo Fhelmann, otro pozo radial de tipo Ranney, ahora fuera de servicio. Ultimo uso:
vehiculacion de agua a través de tuberia DN600HAC hasta bombeo antiguo Molinar, para refuerzo suministro a
depadsitos zona baja Ciudad, reduciendo funcionamientos y costes energéticos del bombeo que se hacia desde el
pozo Fhelmann, a través de las dos bombas de tipo vertical (impulsién comentada anteriormente)

Bombeo a Poligono grandes implantaciones:
2 bombas de camara partida con regulacion de

entrada por valvula automatica de tipo hidraulico

(pilotada).




