PROTECCION DE LAS ACOMETIDAS PARTICYL/
DE SANEAMIENTO, PARA EVITAR LOS RETORN
! D' é 11 /L' 9[ Lb¢9wL|h
PARTICULARES, BIEN POR ANEGAMIENTO PPDF
INUNDACIONES, O POR PUESTAS EN CARGA D

COLECTORES EXTERNOS (PUBLICOS)



TANTOLASZONASNUNDABLES;OMONO INUNDABLESRESENTANNA
CASUISTICRESPECT® LOSSANEAMIENTORUE,NORMALMENTESUS
VECINOSIO CONOCEN;OMOPARALLEGAR ENTENDERASSITUACIONE:
QUE LES LLEVAN A LAS CORRESPONDIENTBSECCIONEEN SUS
PROPIEDADEINLASPRIMERASEMODO REITERADO

EN ESASZONASINUNDABLES,OSAFECTADOBIIRAN AL NIVELDELRIO
PARAPREVENIRIEE LA INUNDACIONEN SUSCALLESQUECONLLEVEA
LOGICAENTRADADEL AGUA, A SUSPROPIEDADE®OR LOSDISTINTOS
ACCESOQUEDISPONERNELNIVELIDECALLEPUERTABEATONALESDE
GARAJEY,RESPIRADERDEGARAJESUBTERRANEBSCOMUNIDADES)
ASICOMOLOSSITUADOS COTASUPERIORERMENTRMEUN MARGEN
DEALTURAANEGABLE/ENTANA$ RESPIRADEROEBPARED)
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PERONO TIENENEN CUENTAAUNQUELO SUFREN)LAS ENTRADADE

a! D| PORSUSPROPIAACOMETIDABE SANEAMIENTOANTOPORLA

NVASIONDELOSCOLECTORESTERNO®UBLICOSORELPROPIONIVEL
DEL CAUCE,COMO POR OTRASCAUSASCOMO PUEDANSERLLUVIAS
NTENSASH OBSTRUCCIONESGRMOTIVOS/ARIOS

PUESTA EN CARGA DE COLECTORES DE PLUVIALES, A PESAR DE DISPONER EN LA SALIDA A CAUCE DE VALVULAS ANTIRRETORNO, POR
INTRODUCCION DEL NIVEL FREATICO (DERIVADO DEL NIVEL DE CAUCE EN EL MOMENTO DE LA RIADA) A TRAVES DE LOS POZOS DE
REGISTRO Y DEL PROPIO COLECTOR, POR NO REUNIR CONDICIONES DE ESTANQUIDAD TOTAL (FISURAS Y/O GRIETAS, DEFECTOS DE LAS
JUNTAS -O SU AUSENCIA- ENTRE LOS MODULOS DE LOS POZOS, Y UNIONES DEL PROPIO COLECTOR CON LOS POZOS DE REGISTRO)

U AVESRT 112110 LA : i bl
LAS MISMAS CAUSAS HACEN QUE SE GENERE LA PUESTA EN CARGA DE LOS COLECTORES DE FECALES, GENERANDOSE, DE ESE MODO,
LA INTRODUCCION DEL AGUA EN LAS PROPIEDADES PARTICULARES, A TRAVES DE LAS ACOMETIDAS DE SANEAMIENTO QUE NO DISPO-

NEN DE VALVULAS ANTIRRETORNO, ANEGANDO EL INTERIOR A TRAVES DE LAS ARQUETAS INTERIORES NO ESTANCAS, O A TRAVES DE
DISPOSITIVOS DE BAJA COTA (PLATOS DE DUCHA, POR EJEM.), O A TRAVES DE MANARSE POR DEFECTOS DE LOS TUBOS INTERIORES

(3 S
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ESTAPRESENTACIONENECOMOOBJETONTENTARFRECHEBNA
VISIONPORMENORIZADBE LASCAUSASYUEDEVIENENEN LAS
AFECCIONES TRAVEDE LOSCOLECTORESACOMETIDA®E

SANEAMIENTQY SUSSOLUCIONES TRAVE®DELOSELEMENTOS
DEPROTECCI@ASICOS

APROVECHANDPARADARUNA COMPONENTBASEDIDACTICA

RESPECTA LOSTIPOSDE SANEAMIENTOSARAUNA MEJOR
COMPRENSION




PLANTEAMIENTO



PARAEVITARA ENTRADAIRECTAELAGUADESDEL EXTERIOROSAFECTADOS
SUELENDISPONEREN ESOSACCESOS)E ATAGUIADE CONFECCIOSIASERAQUE
SELLANCONDIVERSOBRODUCTOSESOCEMENTY ESPUMA®EPOLIURETANO)
SISTEMAQUECONLLEVANNAPREPARACICRREVIAA TIEMPOPARAELCORRECTO
CURADODEL SELLADOY UNA POSTERIORETIRADACON TODOEL PROCES®E

LIMPIEZLORRESPONDIENTE

TENIENDOJUY EN CUENTAEL POSIBLEIVELDE INUNDACIONPARAQUENO LES
DESBORDEORENCIMADELAATAGUIAY SURESISTENCPARAQUEELEMPUJBEL

AGUANOLADESPLAGEDERRIBE




PARAUNASEGURIDADOMPETENTELMERCAD@FRECHNAAMPLIAVARIEDADE
COMPUERTASNTIINUNDACIONME GRANSOLVENCIX RAPIDACOLOCACIORUE
AQUINO SEVAN A TRATARPORSEROBJETMEUNA PRESENTACIOMS AMPLIAY

DETALLADAQUESEHARAPOSTERIORMENTE

10
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ENLORELATIV@ OTRORUNTO®EENTRADAEAGUA AUNCONLAIMPLANTACION
DE COMPUERTASNTIINUNDACIOKDECONSTRUCCIGN/ ! { 9OMDEMERCADO),
HAYQUETENERENCUENTA

U LA ENTRADADIRECTADEL AGUA POR RESPIRADEROS NIVEL DE
ANEGAMIENT@ENLOCORRESPONDIEMNGARAJEESTORESPIRADEROS
(DESUPERFICESTIMABLE, PORTANTODEGRANPASQA LAENTRADAE
AGUAEN SU INTERIORPUEDENESTARSITUADO® NIVELDE CALLEPOR
CUESTIONESRBANISTICABO DEELIMINACIONDE OBSTACULQY. PASO
PEATONAIPORACERAS).O QUE LLEVAAL ANEGAMIENT@IRECTMEL
INTERIO®E GARAJESSONLA MINIMA ALTURADE INUNDACIONALTURA
QUE, POR PEQUENAQUE SEA, TENDERAA INUNDARLA INSTALACION
SUBTERRANEMSTAALCANZAELNIVELDEINUNDACIONEXTERIOR POR
TANTO, A SU INUNDACIONCOMPLETACON TODAS SUS AFECCIONES
DERIVADAS
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U LAENTRADAIRECTRELIAGUAPORPASAMUROBELASCONDUCCIONBEE
LOSDISTINTOSERVICIOSSE CORRESPONDEION LOSa | | 9/ QUEE
QUEDANLIBRES\ORMALMENTEaunqueno debieraserasien la ejecucion
final de las obras, ENTREASCONDUCCIONEBJESEINCORPORAN LOS
INTERIORHSELASPROPIEDADEFARTICULARPABRADARESOSERVICIOS
(telecomunicacionewyarias,electricidad,gas,agua,saneamientcx).

0 PASAMUROQUEDEBENSERREVISADOSSELLADOSONVENIENTEMENTE,
Y QUE LAS CORRESPONDIENTEBIPRESASTITULAREEL SERVICIO
DEBIERANEJECUTAR O (dado lo que puede devenir de su no ejecucion)
FACILITAROSACCESOS LASARQUETAS POZODEREGISTR®ARASER
LLEVADAS CABCPORLOSPROPIETARICSNSUDEFENSA

¢C ESASARQUETAS/POZOIEBIERANERTOTALMENTESTANCABARAEVITAR
INFILTRACIONEGAUNQUE SIEMPRESE PUEDETENEREL PROPIONIVEL
FREATICE@N SU TRASDOS(SUELESERREQUERID®@SI PORLASDISTINTAS
NORMATIVA®E CONSTRUCCIANE ESOSSERVICIOPERO.A OBSERVANCIA
GENERALODESMIENTEENCUANTQALRESULTADEINALDELAOBRA)

Ndo - Osés ww N 13
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U LA ENTRADADIRECTADEL AGUA POR RETORNOA TRAVESDE LAS
CONDUCCIONBEE SANEAMIENT(ACOMETIDABEFECALESPLUVIALES
estasultimas no suelenverificarseenviviendasunifamiliaresbasicas).

ELRETORNOELAGUAHACIAELINTERIOBELASPROPIEDADESEPRODUCEBORLA
PUESTANCARGALLENAD@OMPLET@)ELASCONDUCCIONPSBLICAESH LENADO,
A COTASUPERIOR LA SALIDADE LAS ACOMETIDAS;IACEQUEELaG! D | DELAS
CONDUCCIONESGENERALES,CIRCULE EN SENTIDO CONTRARIO POR ELLAS,
INTRODUCIENDOSHK ELINTERIORE LASCONDUCCIONES LASPROPIEDADEAL NO
DISPONERINGUNELEMENTQUELACONTENGAEMODOESTANCO

ESACIRCUNSTANCIAEVAA LA PUESTAN CARGA(LLENADGCCOMPLETODE LAS
CONDUCCIONEELAPROPIEDABASTAUNA COTADENIVELSIMILARA LAALCANZADA
ENLASCONDUCCIONEXTERNABUBLICAS) A LADEINUNDACIONEXTERIORALTURA
EN CALLEQUE, TAMBIENA TRAVESE TAPAS/FISURAS/ETEGBIABRAG [ [ 9 b 'L6S £
COLECTORESTERNOSISTHNIVELDEPRESIOMNIDROSTATICGENERARKBA SALIDADE
G! D! ¥ LORRESPONDIENMNENDACIONA TRAVESE LAS REJILLAY TAPASDE
REGISTRONTERIOREE, INCLUSOPUEDEPROVOCAIROTURAEN ACCESORIAHELAS
CONDUCCIONESSICOMOENPAVIMENTACIONES\SISTEMABSTANCOS

1do Osés ww ! 15



Situacion de anegamiento por puestas en carga de colectores
exteriores, sin contar con sistemas antirretorno (ya sea en
situacion de arqueta interior o exterior)

i

interior
anegado

]\l colector

publico

limite propiedad
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ISTEMA CONSTRUCTIVO INTERIOR, DONDE SE HA EJECUTADO EL COLECTOR GENERAL DE -
RECOGIDA DE BAJANTES, A COTA BAJO PAVIMENTACION, POR RECOGER LAS AGUAS DE
BANOS INTERIORES DE GARAJE, REJILLAS DE ACCESOS Y AGUAS DERIVADAS DE FUNCIONAS

MIENTO DE LOS SISTEMAS ANTI INCENDIO, SIN BOMBEOS ESTRATEGICOS DE ACHIQ

ﬁ L —

ALIDA ACOMETIDA

OLECTOR FECALES POR DEBAJO COTA SUELO
ARAIJE. LA PUESTA EN CARGA POR COTA NIVEL
b ol |AGUA EXTERIOR (PUESTA EN CARGA DEL COLECTOR

PUBLICO, POR LLUVIAS O ANEGAMIENTO CALLE) ES
INMEDIATA S| NO CONTEMPLA ANTIRRETORNO EN

U SALIDA => LEVANTADO TAPAS E INUNDACION
DIRECTA (SI SE COLOCAN TAPAS ESTANCAS, EL
EMPUIJE, POR COTA DE CARGA DE AGUA, PUEDE
LLEVAR A SU LEVANTAMIENTO CON ROTURA DE LA
PAVIMENTACION Y/O ROTURA DEL COLECTOR)

eagua.com




ESEN ESTEPUNTODE LA DEBIDAPROTECCIOANTELOS

RETORNOSDE a! D} 'BE LAS ACOMETIDAS DE

SANEAMIENTYONDESEQUIERBHNSISTIRCOMOOBJETO
DEESTAPRESENTACIONADASUGRANMPORTANCIRARA
CUALQUIERIPODE VIVIENDA ,PRINCIPALMENTEN ZONA

INUNDABLEAUNQUEES ACONSEJABITRAMBIENEN ZONA
NOINUNDABLH)ADOQUESEPUEDENGENERARUESTAEBN

CARGAOROBSTRUCCIONBELCOLECTOBRENERAL)
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PARA ELLO, SE HACE NECESARICSE ENTIENDANLOS
DISTINTOSIPODESANEAMIENTOSUEPUEDENEXISTIFEEN
CUALQUIERBENUESTROSUCLEOBEPOBLACION




LOSCOLECTORERBLICOR LOSQUEVIERTENNUESTRAS
ACOMETIDAPARTICULARESNDIVIDUALE® COLECTIVAS)

PUEDENSSERSEDENOMINAN)

o0 FECALEXuandorecogeny vehiculanaguassuciasque
deben ser llevadas directamente a los sistemas de
tratamiento previo (de cualquiertipo), antesde suvertido
a caucesprovenientesde acometidasxclusivaparaeste
fin (normalmente salvocasosde infraestructurasvariadas
sometidas a normativas previas existentes a su
construccion,su vertido puede conllevar,también, aguas
deriegoy pluvialesdel interior de laspropiedades)

21
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o PLUVIALE®uandorecogeny vehiculan,exclusivamente

aguasprocedentesde lasrecogidasde aguasde lluviade
as calles,a travésde los sistemasde rejillas al uso, y las
oropias acometidasde pluvialesde las infraestructuras,
paragenerarsuvaciadodirecto (*) acauces

VERTIDO DE FECALES A CAUCE, A TRAVES DE COLECTOR DE PLUVIALES,
COMO RESULTADO DE ACOMETIDAS DE FECALES A COLECTOR EQUIVOCADO

Javier Miguel Elizondo Osés www.elizondoasesordeagua.com 22



(*)Seindicad @ OR &k RER@iicadtdes el sistema

gue persiste en la gran mayoria de la geografia
espanolaEstasaguasde arrastre,conllevancal menos

en su primera escorrentia un altisimo nivel
contaminante ya que sonel resultadodel & f | @deR 2 ¢
nuestras calles (lluvias y baldeos)con sus cargasde
metalespesadosderivadosde la polucion (atmosférica

y trafico) y de nuestrasactitudesincivicas



EJEMPLO DEL RESULTADO DE ESAS ACTIVIDADES INCIVICAS AL AR
A LA CALLE (en este caso, al ser sumideros de tipo sdedconitaria los
flotantes se quedan en él, pero el resto pasa a los colectores generales)

Javier Miguel Elizonde-Osés www.elizondoasesordeagua.com 24



COMO COMENTARI@ LA POLITICAA ESTABLECEBON ESTOS
COLECTORES [ ! + L INDIGARIUEA LOQUESEDEBETENDER
(COMO YA HACENEN VARIADOSSITIOS)ES A RECOGERSTAS
AGUASENTANQUESERETENCIOMEMODOQUEELAGUAQUE
SEVIERTADIRECTAMENTA LOSCAUCES, O HAGAPORALIVIO,
GENERANDOLA RETENCIONDE LAS PRIMERAS AGUAS
CONTAMINANTESINCLUIDALA RETENCIONDE FLOTANTES\
RETIRAR)PARA SER EVACUADASJUNTO CON LAS PROPIAS
LIMPIEZA®E ESOFANQUESHACIALOSCOLECTOREENERALES
QUELASLLEVENDIRECTAMENTELOSPUNTOPDE TRATAMIENTO
DE ESTEMODO, SE EVITAUNA DE LAS PRINCIPALEBUENTES
CONTAMINANTESELOSCAUCES




.

S = 0 e — ——

olteadores (descarga agua
limpieza por arrastre)

ituacion restos decantados tras episodio lluvias
vaciado paulatino, que hubieran ido al cauce

A

- uf 9

compartimento lavado
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EN TANTONO SEDISPONGANESTOSSISTEMASL, O MINIMO QUE SE
DEBIERAVIPLANTARENLASSALIDADEESOE OLECTORBE&PLUVIALES
A LOSCAUCESSON SISTEMA®E ATRAPAMIENT@E SOLIDOSQUE,
DEBIDAMENTEANTENIDOEVITENAYANA PARARAELLOS

Sistema de retencidn de sélidos y flotantes, arrastrados por los vertidos en salidas de las redes de pluviales y alivios de las redes unitarias,
ng Engineering, con pantallas previas de inoxidable

para evitar su salida directa a los cauces (fotos de sistema comercial de Tecnoconverti

s e i

PSR S S
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Proceso de retirada de las redes
colmatadas en sistemas internos
con acceso superior disponible

- JRetirada a camion. Dado
el coste de la red, puede
ser economico el sustituir
I por una nueva (¢criterio?

=

Javier Miguel Elizonde-Osés www.elizondoasesordeagua.com
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contrapeso . Inicio puesta en | / r - . 4 g empuje agua, desplazamiento placa (izado contrapeso), e inicio alivio agua a traves de la rejilla
\ : TR carga y llenado o\ E R llenado cidmara ‘ ; i e .

camara previa : Rt N \ N .

ajadera movil

.‘L. )

ALIVIADERO MOVIL POR EMPUJE NIVEL DE AGUA
CON PASO A TRAVES DE TAMIZ DE REJILLA QUE
RETIENE LOS SOLIDOS FLOTANTES EVITANDO SU

/| SALIDA A CAUCE (retirada posterior en camara)

-

Final alivio y
retencion
lotantes

Javier Miguel Elizondo Osés www.elizondoasesordeagua.com



0 UNITARIOSCuandorecogeny vehiculanhacialos puntos
de tratamiento, mezcladas,tanto aguas denominadas
ad FS Otoin&adf dzoA | £ Sa¢é

Estoscolectoresunitarios se disponen con sistemasde
alivio basico, para evitar sus puestas en carga Alivios
gue, cuandose producen(cotade cargaque sobrepasael
labio del aliviadero),generanla salidadirecta del vertido
excedente a los cauces En estas salidas de esos
aliviaderos,se hace necesario, también, establecerlos
sistemasde redesa I U N L2100 sdlidoS éomentados
paralaspluviales



ALIVIADERO COLECTOR UNITARIO Y
RESULTADO ALIVIO REAL A CAUCE

L ad e R R
> :

Javier Miguel Elizondo Osés www.elizondoasesordeagua.com
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ALMARGENDELOINDICAD@NTESALIVIOBASICOSSETIENDRA
LA IMPLANTACIONDE LOS LLAMADOSGA 5 w ! (®épdsitos de
Retencion Anti Tormentas), QUE VIENENA SERDEPOSITOBE
ALMACENAMIENTEBNLOSPUNTOESTRATEGICOE/EXCEDENTE
DE VERTIDOQUE PUEDEGENERARA PUESTAEN CARGADEL
COLECTOBNITARIOY SU SALIDAAL EXTERIQREXCEDENTR®RUE,
PASADO EL EPISODIO,VUELVE PAULATINAMENTHEHACIA EL
COLECTORUNITARIO, GENERANDOSEA CONTINUACIONSU
LIMPIEZANORMALMENTRPOR BARRIDOAUTOMATICCDE SUS
SOLERAR TRAVE®ELVACIADMIRECTGOBRELLADE AGUA

LIMPIAQUECONLLEVELARRASTREE LA SEDIMENTACIOMACIA
ELUNITARIO




anal en bypass con colector general unitario

hse . o~

Mllenado progresivo del compartimento, con el 3 SFinal episodio puesta en carga e inicio vaciado
nivel de carga del canal a través carga unitario ; paulatino del compartimento hacia el canal

Javier Miguel Elizonde-Osés www.elizondoasesordeagua.com




LA TENDENCIEONSTRUCTIVBESDEHACEMUCHOTIEMPO VA

ENLALINEADEESTABLECERV 9 5 ®D{t | w! ¢OEMOBOODE

LOSCOLECTORBGEFECALESPLUVIALESEANNDEPENDIENTES

DADOQUELASCONSTRUCCIONWHIEVAS//O RENOVACIONE

LASREDEE&EXISTENTESPLANIFICAENBASEA LASNECESIDADES

EN CADAMOMENTOSUEL
INDEPENDIENTRYE,FINA

SERHABITUAIGENERAROLECTORES

_MENTHR

YEBENJNIRSEA UNOUNICO

EXISTENTEREINITARIO)EN TANTONO SESIGUENDESARROLLANDO
DRLO QUEESIMPRESCINDIBICBHJESE
ESTABLEZCANSISTEMASQUE EVITEN EL PASO DE OLORES

NUEVARENOVACIONE

DERIVADO®E LOSCOLECTORES

CALESA TRAVEDE LOSDE

PLUVIALEY SUS SISTEMASDE RECOGIDAREJILLAROZOSY

ARQUETAS)



rejillas vial

colector pluviales vial

pozo co
unitario :

Sistema basico de conexion de una nueva red de pluvial, parcial, a
una red unitaria, de modo que se establezca la eliminacién del
paso de olores hacia el exterior, a través de las rejillas de los viales

Javier Miguel Elizonde-Osés www.elizondoasesordeagua.com 36



... -"
. s e e 41
£~ ANTIRRETORNO MODELO "PICO P
§ " FUNCION ANTIOLOR (EVITAR SU SALIDA POR |
* SREJILLAS DE RECOGIDA PLUVIALES EN CALLE) |

o - — .

AR ¥ |

¥’ ! - oo

) -y SRR L MINACION DE OLORES PRODUCIDOS POR LA CONEXION i $
‘ . : DIRECTA DE COLECTORES PLUVIALES A COLECTORES UNITARIOS ) ‘\mlm "anticlor”, mediante vilvuls antirretoemo
" ©tlpo “plco pato”, ejecutada ante las reclamaciones de |

. _dolores en calle, o través de las rejillas de las pluviales
' ]

)
)
‘s

Al

V.

ujo de olor que se traslada a

avés del colector de pluvial,

aaliendo al exterior callo, » traves "

de Las tomas directas de las rejillas i 7/

que no contemplan sello de agua) A
Sallo labios de |a valvida, Impide el pare
de olores, Abrird ante ¢l empuje de agua
pluvial y, ol cesar, volverd & corrar de,

ado hermético, nusvamants

OLECTOR UNITARIO
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MODO BASICO DE PROTECCION DE LOS ENTORNOS PUB|
Y DE LAS PROPIEDADES PARTICULARES, ANTE RETORNC
PUESTAS EN CARGA DE LOS COLECTORES EXTERNOS (C



TIENE QUE QUEDAR CLARO, QUE LAS PUESTAS EN CARGA DE |
COLECTORES EXTERNOS (PUBLICOS), Y SU CORRESPONDIENT
RETORNO DE VERTIDO POR LAS PROPIAS ACOMETIDAS, E INCI
DESBORDES POR SUS PROPIOS POZOS DE REGISTRO, SE PUE
PRODUCIR POR SITUACIONES AJENAS A NIVELES DE INUNDACI
ELEVACION DE NIVELES FREATICOS QUE SE INTRODUZCAN EN

COMO PUEDE SER SU OBSTRUCCION INTERNA POR RAICES, C
DEL COLECTOR O ACUMULACION DE SEDIMENTOS POR ENTRA
PRODUCTOS CEMENTOSOS DERIVADOS DE OBRAS, FORMACIC
COSTRAS DE JABON POR LA REACCION DE VERTIDOS DE ACEI
PRODUCTOS DE LIMPIEZA CON BASE DE SOSA CAUSTICA, PRO
NO BIODEGRADABLES ARROJADOS POR LOS INODOROS (toallite
compresas, palillos higiénicos, pelo) Y OTROS EN CALLES (colillas, €

1do-Osés ww ! 39
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INTRODUCCION Y SEDIMENTACION COLECTORES URBANIZACIONES
POR TUFAS DILUIDAS TRASLADADAS DESDE OBRAS DE EDIFICACIONES

INTRG?UCCIM DESEDIMENTOS EN COLECTORES, POR ARRASTRES DE
LLUVIAS, AL NO ESTAR PROTEGIDOS POR REJAS Y ARENEROS (A MANTENER)

— -

Javier Miguel Elizonde-Osés www.elizondoasesordeagua.com
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LAS PROTECCIONES PARA EVITAR LAS PUESTAS EN CARC
COLECTORES GENERALES DE PLUMSIHNSESTABLECERSE
SUS SALIDAS A LOS CAUCES, DE MODO QUE ANTE EL INCI
DE SU NIVEL NO PERI\/IITAN EL PASO DEL AGUA EN RETOF

\ VALVULAS ANTIRRETORNO
|| PARA SALIDAS DE PLUVIALA
CAUCES. EVITARENTRADA
| DEAGUAALACONTRAPOR
NIVEL DE CRECIDA CAUCE

Javier Miguel Elizondo Osés www.elizondoasesordeagua.com 43



LAS PUESTAS EN CARGA, EN ESTOS COLECTORES DE PLLU
TAMBIEN SE DAN POR LOS CAUDALES DE APORTACION A |
ANTE LLUVIAS QUE EXCEDAN SU CAPACIDAD. POR TANTO
CONSECUENTE EL ESTABLECER SISTEMAS ANTIRRETORN
PROPIAS SALIDAS DE LAS ACOMETIDAS DE PLUVIALES DE
INFRAESTRUCTURAS, PARA PROTEGERLAS INDIVIDUALME

El desborde siempre sera hacia el
i sin afectar al interior

ez

rotegido
colector
' publico
limite propiedad A%/
Ndo-Osés ww
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LAS PUESTAS EN CARGA DE COLEC

ORES UNI

ARIOS PUE

GENERADAS, AL MARGEN DE INUNDACIONES, POR LAS MIS
CAUSAS DE OBSTRUCCIONES Y LLUVIAS INTENSAS.
POR TANTO, DEBEN SER PROTEGIDAS LAS ACOMETIDAS A

LOS COLECTORES DE FECALES NO DEBIERAN SUFRIR VAR
EN FUNCION DE LLUVIAS YA QUE, EN TEORIA, ESTAS NO AF

ELLOS. TAMPOCO, EN TEORIA, POR INCREMENTOS DEL NI\
FREATICO. LA REALIDAD NOS DEMUESTRA QUE, RESPECTI
PUEDEN VERSE SOMETIDOS A CAUDALES DE LLUVIAS, AL |

SEPARADOS EN LOS INTERIORES, E INFILTRACIONES POR
EN POZOS Y TUBERIAS. SUMADAS A OBSTRUCCIONES Y EI
DE AGUA ANTE INUNDACIONES, ES PRECISA SU PROTECCI

( (a3 N A
U UolCo W
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Infiltraciones de agua a través de colectores y pozos,
por falta de estanquidad en juntas y hormigén

Javier Miguel Elizonde-Osés www.elizondoasesordeagua.com
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EL FUNDAMENTO PRINCIPAL ES QUE SE LOGRE SIN TENEI
ESTAR PENDIENTES DE Ng#dMo revisiones de mantenimiento
preventivo-*-) Y SIN REQUERIR NINGUN TIPO DE AUTOMATIS
QUE PUEDA FALLAR EN UN MOMENTO [pB®Gucedera).

EL MODO MAS BASICO, SENCILLO Y ECONOMICO, ES REC!

LA INS

ALACION DE LOS LLAMBISOBEMAS ANTIRRETORNO

PARA SANEAMIENTO.

A HAY MUCHOS MODELOS EN EL MERCADO. DEBEN SER ELEGI
FUNCION DE LA NECESIDAD (fecales o plpriédesion de
acometidas o salidas a caueeSITUACION DE LA INSTALACION, Y,
SOBRE TODO, SEGURIDAD Y FIABILIDAD EN EL TIEMPO

1do-Osés ww 1 47



vilvula antirretorno

TIPOS DE MODELOS QUE PUEDEN SER USADOS TANTO PARA PROTECCION DE ACOMETIDAS, Y TUBERIAS EN GENERAL, YA SEAN
DE FECALES, PLUVIALES O UNITARIAS, PUES CONTEMPLAN MENOS RIESGO A QUE QUEDE CUALQUIER SOLIDO EN LA SALIDA, E
IMPIDA EL CIERRE ESTANCO DE LA CLAPETA SOBRE LA JUNTA O APOYO CORRESPONDIENTE. LA ELECCION, TECNICA, SE BASARA
EN SI SE QUIERE COLOCAR EN EXTREMO EN SALIDA A ARQUETA (CONEXIéN A TUBO O CON BRIDA A PARAMENTO), O EN LINEA
(CLAPETA INTEGRADA EN EL CUERPO DE LA VALVULA... EN ESTE CASO, PERDIENDO LA VISION DIRECTA SOBRE EL CIERRE).

TIPOS DE MODELOS QUE, AUNQUE EN ALGUNOS CASOS SE INDICAN VALIDOS
PARA CUALQUIER VERTIDO, SON MAS ACONSEJABLES, POR SUS CARACTERIS-
TICAS, PARA INSTALAR, SOLO, EN PROTECCION DE ACOMETIDAS PLUVIALES,
DE CARA A EVITAR POSIBLES AFECCIONES NO VISIBLES (SIN POSIBLE ACCESO
DE CONTROL, EN UN CASO), Y, EN OTRO, ATRAPAMIENTOS INTERIORES CON
FALTA DE VISIBILIDAD DESDE EL EXTERIOR. EN DEFINITIVA, PRECAUCION.
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CUANDO HABLAMOSNMENTENIMIENTO NULS, NOS DEBEMOS
CENTRAR EDUE SEAN FACILMENTE INSPECCIONABLES: QUE
OBSERVARSE DIRECTAMENTE CUALQUIER RETENCION DE ¢
QUE PUEDA EVITAR QUE EL SISTEMA DE CIERRE NO SE COI
QUE PODAMOS RETIRARLO (es conveniente la realizacion de cc
Inspeccion periodica, dados los vertidos indebidos que se hacen) \
principalmente, en cuanto se genere una condicion de prealerta).

V{A Sf OASNNE y2 Lldzz&RsqueseaY
de modo mas lente, penetrara hacia el interior inundandc
las instalaciones



NO OLVIDAR NUNCA QUE, AUNQUE ESTOS ELEMENTOS DE F
SON SIMPLES Y DE CASI NULO MANTENIMIENTO, LAS ACTITL

B an ST

UuSO INCONSECUENTE DE INODOROS y OTROS CREARAN P
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POR TANTO, ES ACONSEJABLE:

0

0

QUE EL SISTEMA DE OPERACION SEA SIMPLE

QUE LA ESTANQUIDAD ESTE GARANTIZADA POR JUN
CALIDAD Y DISENOS DE CIERRES EFICACES Y PERDL
CON POSIBILIDAD DE SUSTITUIRLOS CON FACILIDAD).

Al
R/

QUE NO SE PUEDA GENERAR FLOTACION DEL CIERRE, .

LLENADO LENTO, QUE IMPIDA SU FUNCION

QUE LA VISUALIZACION DEL ELEMENTO DE CIERRE EST
DIRECTA, PARA PODER ACTUAR A TIEMPO, SIN PROBLE
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