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Estacion aforo rio Ulzama en Olave: maximo de  32d4m3/s (10 dic 2021 a las 04:00h)
Estacion aforo rio Arga en Pamplona: maximo de  524m3/'s (10 dic 2021 a las 11:15h}
Estacion aforo rio Arga en Arazuri: méaximo de  672m3/s (10 dic 2021 a las 11:00h)
Estacion aforo rio Arakil en Etxarren: maximo de  469m3/s {10 dic 2021 a las 13:15h)

maximo de 1.323m3/s {10 dic 2021 a las 11:30h)

Estacion aforo rio Arga en Etxauri:

maximo de 1.126m3/s (11 dic 2021 a las 05:00h)

Estacion aforo rio Arga en Funes:

Estacion aforo rio Irati en Aribe: maximo de  369m3/s (10 dic 2021 a las 08:30h)
Estacion aforo rio Irati en Liédena: maximo de  814m3/s (10 dic 2021 a las 13:30h)
Estacion aforo rio Aragén en Caparroso:  maximo de  921m3/s {11 dic 2021 a las 03:30h)
Estacion m*m_.o rio Ega en Andosilla: maximo de  284m3/s (11 dic 2021 a las 12:15h)

Estacion aforo rio Ebro en Tudela: maximo de 2.759m3/s (12 dic 2021 a las 14:00h)

Estacion aforo rio Ebro en Zaragoza: maximo de 2.148m3/s (14 dic 2021 a las 19:15h)

Consideraciones:

1.- El rio Ulzama representd una aportacion sobre un 60% del caudal de paso por Pamplona. Su
regulacion/laminacién en Arraitz, seria fundamental para reducir/minimizar las afecciones direc-

tas en Villava, Huarte{por influencia de |a aportacion en cuanto al Arga en su desembocadura),
Pamplona (barrios de Txantrea, Rochapea y Polig.Landaben) y resto aguas abajo

2.- El rio Arakil representd una aportacidn del 35% del caudal del Arga tras su desembocadura en
el. Caudal muy importante. El rio Arakil NO tiene, directo, embalse de regulacién/laminacién.

3.- Teniendo en cuenta que el rio Irati fue regulado por el embalse de Itoiz, el valor de 814m3/s
tras la incorporacion del rio Salazar a él, da idea de la gran importancia en la aportacion del caudal
de avenida de este rio, que NO presenta embalse de regulacion.

4 .- Las diferencias de caudales en el rio Arga, en el tramo Etxauri-Funes [sumados los vertidos de la
propia cuenca de ese tramo), dan idea de la reduccion de caudal en base a los anegamientos en el
trayecto [ejemplo Funes: inundacidn histérica por paso de caudal a toda su zona izquierda

-en sentido aguas abajo-, de modo previo al punto de aforo pasado el puente)

5.- Lo mismo podria indicarse, de modo mas notable, en cuanto al tramo Tudela-Zaragoza. Es muy
evidente la reduccion de caudal/afecciones en la zona de la Ciudad.




