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CONSIDERACIONES TÉCNICAS A ALGUNOS DE LOS 
CRITERIOS DE LA EMPRESA SERVICIOS DE LA 
COMARCA DE PAMPLONA S.A. (SCPSA), GESTORA 
DE LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE 
PAMPLONA (MCP), PARA TRATAR DE EXPONER 
LOS DISTINTOS RIESGOS, Y/O AFECCIONES, Y/O 
DAÑOS ECONÓMICOS QUE SE CORRESPONDEN, 
CON SUS DECISIONES, EN POSITIVO O NEGATIVO.



IMPLANTACIÓN DEL NUEVO CRITERIO 
DE SUMINISTRO EN ÉPOCA ESTIVAL 
(MÁXIMO CONSUMO) POR MCP/SCPSA

CONSIDERACIONES PARTICULARES TÉCNICAS, A LO QUE SE 
CONSIDERA ACEPTAR UN RIESGO ELUDIBLE (MÁXIME EN ÉPOCA 
DE MAYOR CONSUMO), PARA SU CONSTANCIA Y EXIGENCIA DE 
RESPONSABILIDADES DE CARA A FUTURAS INCIDENCIAS
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MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA (a partir de ahora MCP) 
ESTÁ GESTIONADA POR SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA (a 
partir de ahora SCPSA). EN RELACIÓN CON EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, 
HISTÓRICAMENTE (*) SE SUMINISTRABA (ANTES DEL AÑO 2006 EN EL 
QUE SE TIENE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE -a partir 
de ahora ETAP- DE TIEBAS, CON AGUA SUMINISTRADA POR EL CANAL DE 
NAVARRA ςEMBALSE DE ITOIZ-) DESDE EL MANANTIAL DE ARTETA/ETAP 
DE EGUILLOR Y DESDE EL EMBALSE DE EUGUI/ETAP URTASUN.

(*) HABLAMOS DEL SUMINISTRO A LA ENTIDAD COMO TAL, SIN ENTRAR EN LOS SUMINISTROS 
PREVIOS A LA CIUDAD DE PAMPLONA, COMO LA TRAÍDA DE AGUAS DE SUBIZA (PARALIZADA 
TOTALMENTE CON EL INICIAL SUMINISTRO DESDE ARTETA/EGUILLOR) Y SIN TENER EN CUENTA EL 
USO DE SU MANANTIAL (DE SUBIZA), QUE ESTUVO APORTANDO AGUA (CAUDAL RESIDUAL DE UNOS 
2l/s) A UNA PEQUEÑA PARTE DEL SISTEMA DE SCPSA HASTA DEJAR DE UTILIZARLO (LA CASETA DE 
RECOGIDA VIERTE TODA SU APORTACIÓN DIRECTAMENTE A LA REGATA).
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ESOS SUMINISTROS, DESDE EL EMBALSE Y EL MANANTIAL, ESTABAN 
SUJETOS A VARIACIONES ESTACIONALES DEVINIENDO EN ÉPOCAS DE 
SEQUÍA (ver en diapositiva posterior la implantación de bombeos de 
refuerzo en la zona del nacedero del manantial de Arteta, sin éxito), CUYO 
MÁXIMO EXPONENTE SE REGISTRÓ EN EL VERANO DEL AÑO 1995, CON 
NIVELES MÍNIMOS EN EL EMBALSE Y MÍNIMOS CAUDALES DE SURGENCIA 
DEL MANANTIAL (DE LOS 400l/s QUE FIGURABAN COMO MÍNIMO EN LA PLACA EXISTENTE EN EL 

NACEDERO, SE PASÓ A LOS 250l/s) DERIVANDO EN UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 
QUE LLEVÓ, INCLUSO, A BUSCAR REFUERZOS DE CAUDALES (SE LLEGÓ A 
IMPLANTAR, POR MANTENIMIENTO DE SCPSA, UN BOMBEO ALIMENTADO 
CON GRUPO ELECTRÓGENO PARA APORTAR AGUA AL RÍO ARGA, EN SU 
ZONA ALTA, DESDE LA BALSA EXISTENTE DE LA CANTERA, PARA ALIMENTAR 
EL EMBALSE DE EUGUI). EMERGENCIA QUE PASÓ A SER CRÍTICA AL RESULTAR AFECTADA LA 

TUBERÍA DN800 DEL SUMINISTRO DESDE EL EMBALSE, EN EL POLÍGONO DE ARETA (HUARTE) CON LAS 
OBRAS DE SU AMPLIACIÓN (VER SIGUIENTE DIAPOSITIVA).
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AL EJECUTARSE LA 1ª FASE DEL CANAL DE NAVARRA Y CONSTRUIRSE LA 
ETAP DE TIEBAS CON TOMA DE AGUA DESDE ESE CANAL, SE OBTUVO 
UN TERCER PUNTO DE SUMINISTRO ESTRATÉGICO (AÑO 2006), 
ENLAZANDO EL DEPÓSITO DE LA PLANTA CON LOS DEPÓSITOS DE 
MENDILLORRI A TRAVÉS DE UNA TUBERÍA DN1400HACCh (DENTRO DEL 
PROYECTO SE TENÍA QUE DEJAR ESTA TUBERÍA CONECTADA CON LA 
LÍNEA OESTE DE DN1200FN, OBRA QUE NO SE EJECUTÓ, LLEVÁNDOSE A 
CABO POR MANTENIMIENTO DESPUÉS DE 10 AÑOS -2016-), 
POSIBILITANDO LA ALIMENTACIÓN DE LA LÍNEA OESTE (QUE CONECTA EL 
SISTEMA DE EGUILLOR CON EL SISTEMA URTASUN EN LOS DEPÓSITOS DE 
MENDILLORRI) EN SENTIDO INVERSO (EN EL CASO DE ALIMENTACIÓN DIRECTA DESDE 

LA ETAP TIEBAS, SE TIENE UN INCREMENTO DE PRESIÓN DE 1kg/cm2) CREANDO UN SISTEMA 
VERSÁTIL ANTE CUALQUIER CONTINGENCIA EN EL SUMINISTRO A LA 
LÍNEA OESTE  DESDE LOS PROPIOS DEPÓSITOS DE MENDILLORRI.
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ESTE SISTEMA DE TRES PUNTOS PRINCIPALES DE SUMINISTRO, QUE HACÍA 
OLVIDAR CUALQUIER CRITICIDAD ANTERIOR, NUNCA SE HA PUESTO EN 
MARCHA DE MODO CONTINUO, USÁNDOSE SOLO LA ETAP DE TIEBAS EN 
ÉPOCA ESTIVAL, CON TODO LO QUE CONLLEVAN LAS OPERACIONES DE 
PREPARACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y PARADAS, TANTO DE LA ETAP (NO 
SOLO DE ELLA, SINO DE LO CORRESPONDIENTE A VACIADOS Y LIMPIEZAS DE 
LOS VASOS DE SU DEPÓSITO DE 10.000m3) COMO DEL MISMO TIPO DE 
OPERACIONES EN LA CONDUCCIÓN DE DN1400HAC. CRITERIO OPTADO POR 
LA DIRECCIÓN EN BASE AL INCREMENTO DEL COSTE DEL m3 TRATADO EN 
COMPARACIÓN CON EL DE LAS OTRAS DOS FUENTES DE SUMINISTRO.

ES MÁS, DURANTE MUCHOS AÑOS SE MANTUVO PARADA Y EN OTROS 
MUCHOS FUNCIONANDO EN LA ÉPOCA ESTIVAL CON CAUDALES MUY BAJOS 
(AÑO 2022 ςTRAS 16 AÑOS- FUE CUANDO EMPEZÓ A USARSE CON CAUDALES MÁS IMPORTANTES)
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YA ES UNA CUESTIÓN DE CRITERIO TÉCNICO EL SOPESAR SI ES MÁS 
PRÁCTICO (Y/O RESPONSABLE), O NO, MANTENER OPERATIVOS TODOS 
LOS SUMINISTROS EN CONTINUO (NO SEGÚN ÉPOCA) PARA PODER HACER 
FRENTE A CUALQUIER CONTINGENCIA DE ENTIDAD QUE SE VAYA DE 
TIEMPO EN SU RESOLUCIÓN (QUE PUEDE DARSE EN LA LÍNEA DE 
SUMINISTRO DESDE EUGUI, TANTO POR EL RIESGO DE MOVIMIENTOS DE 
LADERAS, COMO POR AVERÍAS EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, COMO POR 
AVERÍAS EN ZONAS PRIVADAS POR LAS QUE PASA, CON CONSTRUCCIONES 
EN ELLAS ςHUERTAS, CARRETERASΧ-).

EL CRITERIO TÉCNICO ADOPTADO DE MODO PREVIO AL AÑO 2023 ES, EN 
TODO CASO, EL QUE FIGURA EN LAS DOS DIAPOSITIVAS SIGUIENTES, PARA 
LA ÉPOCA NO ESTIVAL Y PARA LA ESTIVAL (DURACIÓN EN FUNCIÓN DE LA 
EVOLUCIÓN, PERO CON LOS TRES SUMINISTROS OPERATIVOS)
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Y ES EN EL AÑO 2023 (APROBADO POR MCP EN EL VERANO DE 2022) 
CUANDO SE DECIDE ESTABLECER, COMO CRITERIO FIRME, LA 
PARALIZACIÓN EN LA ÉPOCA ESTIVAL DEL SUMINISTRO DESDE EL 
MANANTIAL DE ARTETA/ETAP EGUILLOR. EN CONCRETO, DURANTE 5 
MESES (JUNIO-OCTUBRE) EN LOS CUALES ESA ETAP PERMANECERÁ 
PARADA, FUNCIONANDO EXCLUSIVAMENTE EL BINOMIO ETAP URTASUN 
(EMBALSE EUGUI) Y ETAP TIEBAS (CANAL DE NAVARRA). 

ES DECIR, SE ANULA EL CRITERIO QUE SE LLEVABA A CABO, DE OPERAR 
EN ÉPOCA ESTIVAL (MÁXIMO CONSUMO) CON LOS TRES PUNTOS DE 
SUMINISTRO EN ACTIVO. SE ELIMINA, POR TANTO, LA POSIBILIDAD DE 
HACER FRENTE A UNA EMERGENCIA, DE MODO INMEDIATO
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TENIENDO EN CUENTA QUE, AL ANULAR ESA FUENTE DE APORTACIÓN, SE 
DEBEN EJECUTAR LAS OPERACIONES  NECESARIAS PARA MANTENER EL 
SUMINISTRO EN TODAS LAS ZONAS ABASTECIDAS NORMALMENTE DESDE 
ELLA (*), CON LOS CORRESPONDIENTES CAMBIOS DE SENTIDO DE FLUJO Y 
VARIACIÓN DE PRESIONES, Y VOLVER A OPERAR DE CARA A ESTABLECER 
LAS CONDICIONES HABITUALES, UNA VEZ PASADO EL PERÍODO ESTIVAL 
CONSIDERADO PARA EL ABASTECIMIENTO SIN CONTAR CON EL MANANTIAL 
DE ARTETA/EGUILLOR. ES DECIR, OPERACIONES QUE PUEDEN LLEVAR A 
PROBLEMAS DE TODO TIPO (TURBIDECES, GOLPES DE ARIETE, AIRE 
OCLUIDO,Χ) POR ERRORES DE MANIPULACIÓN U OTROS, CADA VEZ QUE 
SE ESTABLEZCA UN SISTEMA U OTRO.

(*) CONDICIÓN QUE NO SE PODÍA CUMPLIR EN LO RELATIVO AL 
SUMINISTRO AL DEPÓSITO DE LOS VALLES DE OLLO Y GOÑI
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PARA SOLVENTAR ESE PROBLEMA, DE CARA A PODER SEGUIR 
MANTENIENDO ESE CRITERIO, TUVIERON QUE EJECUTAR EN EL PROPIO 
AÑO 2023 (COMO OBRA DE EMERGENCIA-*- EN CUANTO A QUE TENÍA QUE 
ESTAR TODO LISTO PARA PODER ESTABLECER EL NUEVO SISTEMA) UN 
NUEVO BOMBEO DONDE EL DEPÓSITO DE IBERO, Y ESTABLECER UNA 
NUEVA LÍNEA DE IMPULSIÓN EN DN100FN HASTA CONECTAR CON LA 
PROPIA IMPULSIÓN DN150FN EXISTENTE (SUMINISTRO HABITUAL AL 
DEPÓSITO DE LOS VALLES DESDE LA PROPIA ETAP EGUILLOR, POR BOMBEO). 
UNA NUEVA TUBERÍA, CON SUS DISPOSITIVOS DE VACIADO Y PROTECCIÓN 
AIRE, EN UNA LONGITUD DE UNOS 850m. 

-* - CUALQUIER PROFESIONAL EN LA MATERIA SABE LO QUE SUPONE, EN 
SOBRECOSTES RESPECTO A UNA OBRA, PLANTEARLA DESDE EL PUNTO DE 
VISTA DE NECESIDAD PERENTORIA.
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